


摄像头

产品型号
MS-C2966-X12R(T)OPC

(2MP)

图像传感器 1/2.8 英寸逐行扫描 CMOS

最低照度

彩色: 0.002Lux@F1.2

彩色: 0.005Lux@F1.6

黑白: 0Lux（红外开启）

宽动态范围
140dB 超宽动态

(T 系列可选三合一超宽动态)

快门速度 1/100000s~1s

红外距离 最大 180m

日夜模式 白天/夜晚/自动/自定义/排程

信噪比 >55dB

焦距 5.3~64mm, 12 倍光学变焦

视野角 H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°

镜头接口类型 Φ14

对焦控制 自动/手动

光圈范围 F1.6~F2.8

光圈控制 自动

视频

最大图像分辨率 1920x1080

主码流
60Hz: 100fps@(1920x1080)(T 系列可选), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)

50Hz: 100fps@(1920x1080)(T 系列可选), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)

次码流
60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)

三码流
60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)

视频压缩标准 H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

视频码率 16Kbps~16Mbps（CBR/VBR 可调）

隐私遮挡 最多 28 个区域（24 个色块遮挡 + 4个马赛克遮挡)

区域增强（ROI） 最多 8个区域

图像设置 明亮度/对比度/饱和度/锐度

接口

网络接口 1*RJ45 10M/100M 自适应以太网口

音频接口 1 路音频输入/ 1路音频输出

报警接口 1 路报警输入/ 1路报警输出



LoRaWAN®

天线 1个 N型母头外置天线接口，特性阻抗 50 欧

通道 8

频段 470~510MHz（多频段可选：RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923/AS923-2）

接收灵敏度 -140dBm@292bps

发射功率 最大 27dBm

协议 V1.0 Class A/Class B/Class C 和 V1.0.2 Class A/Class B/Class C

覆盖范围 高达 15km

网络

网络存储 NAS（支持 NFS, SMB/CIFS），断网智能补录（ANR）

网络协议
IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,

UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

音频

音频压缩标准 G.711/AAC/G.722/G.726

音频采样率 8/16/32/44.1/48KHz

音频码率 16~256kbps

双向语音 支持

智能分析

视频分析
区域入侵检测，区域离开检测, 高级移动检测，破坏检测，过线检测，徘徊检测，物品拿取检测，

物品遗留检测

人脸检测 检测和捕捉人脸，实时抓取图像

人数统计 进出人数统计，区域人数统计（最多 4 个检测区域）

系统

前端存储 支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡本地存储，最高 256G

高级功能
热度图，背光补偿，强光抑制，2D/3D 降噪，透雾，自动/手动白平衡，电子防抖，IP地址过滤，

自动增益控制，防闪烁，走廊模式，运动模糊优化，水印

SIP 通话 支持 SIP音频&视频通话

事件触发 IoT 传感器报警, 移动检测，网络丢失，外部输入，音频报警等

事件联动 FTP上报，邮件报警，SD 卡保存，外部输出，SIP 电话报警，HTTP 通知等.

兼容接入 ONVIF Profile G & Q & S & T, API

常规

工作温度 -40℃~60℃

工作湿度 0~90%（无凝结）

供电方式 PoE (802.3at) / DC 12V±10%

功耗
最大 9W

红外开启，最大 15W

防浪涌 4KV

防护等级 IP67防尘防水等级（机身）

重量 1521g

尺寸
320mmX134mmX126mm

320mmX134mmX208mm （带天线）




